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REVÊTEMENT DE SOL



6, Rue du Pont Léon - 22360 Langueux
02 96 62 20 50  

www.hue-socoda.fr

50LVP802 - SAND 50LVP805 - DESERT 50LVPE855 - HAZE 

50LVPE857 - SPELT 50LVPE859 - SWAMP 50LVP806 - FOREST

50LVPE858 - LEAF50LVPE853 - TIMBER50LVP801 - HARVEST

50LVP807 - MEADOW 50LVPE854 - ACORN 50LVP804 - LUMBER

50LVPE856 - BARK50LVP803 - GRAIN

Plinthes 
et seuils 

coordonnés 
aux décors 
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OPTION BÂTON ROMPU
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Bâton rompu sur commande (4 chanfreins) BR →
4 chanfreins4 →

LÉGENDE :

110 x 660 mm - 4 chanfreins - sur commande 

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

SUR STOCK

→ 100% RÉSISTANT À L’EAU 

→ EXTRÊMEMENT STABLE 

→ SILENCIEUX 

→ POSE FLOTTANTE 

→ SOUS COUCHE INTÉGRÉE
	 100% LIÈGE 

→ RÉSISTANT AUX RAYURES 

→ POSE SUR TOUTE SURFACE 

→ COMPATIBLE SOL 

	
CHAUFFANT

 

Type de revêtement Matériau composite WPC*
Dimensions 182x1220 m (colis 2,66 m2)
Epaisseur 8 mm - sous couche intégrée liège
Couche d’usure 0,55 mm
Classe d’usage 33/42 
*WPC : Wood PVC Composite

 

S T A B I L I T É  E X T R Ê M E
P A S  D E  R É T R É C I S S E M E N T,  N I  E X P A N S I O N
P O S E  D I R E C T E ,  S A N S  A C C L I M A T I S A T I O N

POSE FACILE
                

ENTRETIEN FACILE

SOUS COUCHE INTÉGRÉE

100% RÉSISTANT À L`EAU

RÉSISTE AUX RAYURES

ISOLANT ACOUSTIQUE 

Pose DIRECTE  sur surface existante:

carrelage céramique Parquet/Sol stratifié  Chape rugueuse   
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*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air in-
térieur, présentant un risque de tox-
icité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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resilient floor covering
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