
Les entraxes doivent être réalisés en ran-
gées selon un quadrillage carré.

Diamètres de trous standards
25 mm, 30 mm, 40 mm, 49 mm
A ; B ; E ; F ; G ≥ D

Attention: Veuillez tenir compte des régle-
mentations et normes en vigueurs relatives à 
la sécurité des personnes.

Légende:
A - Distance au bord vertical

B - Distance au bord vertical

D - Diamètre du trou

E - Distance au bord horizontal

F - Distance au bord horizontal

G- Distance entre trous horizontaux/

verticaux

H - Distance entre entraxes de trous

D’une manière générale on privilé-
giera des panneaux Max Exterior, 
Max Interior épaisseurs 8, 10 ou 12 
mm. Les dispositions de perfora-
tions des panneaux Max Exterior et 
Max Interior dépendent des dispo-
sitions d’entraxes de fixations et 

des sollicitations appliquées a ces 
panneaux sur le projet.
La garde matière au pourtour des 
trous est au moins équivalente a la 
valeur de la section de perforation, 
pour les autres cas consultez votre 
correspondant FunderMax local.

En application garde-corps la sec-
tion de perforation ne peut excéder 
49 mm maximum par trou.
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La mise en œuvre doit être conforme aux avis techniques produits/systèmes, a 
notre brochure d’informations techniques Exterior et aux réglementations - 
normes - arrêtés-instructions techniques – cahiers techniques CSTB en vigueurs
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