VOLETS COULISSANTS

Les panneaux Max Exterior sont des maté-
riaux de construction de Qualité Premium,
qui sont, notamment, utilisés pour la concep-
tion de volets coulissants, coordonnés aux
teintes et couleurs des revétements de fa-
cades. Les panneaux Max Exterior, dispo-
nible dans plus de 120 décors, sont des pan-
neaux a base de duromeéres stratifiés a tres
haute pression (HPL) selon la norme EN 438-
6 de type EDF comportant une protection
hautement efficace contre les intempéries et
le rayonnement UV. Cette protection se com-
pose de résines de polyuréthane-acrylique
doublement durcies.

Les panneaux Max Exterior portent le mar-
quage CE nécessaire pour leurs utilisations.

LES PLUS DU MAX EXTERIOR :

v Résistance aux chocs Q4

v Facile a nettoyer

v Haute résistance aux UV

v Résistance aux températures de -80° a
+180°

v Résistance aux solvants

v Résistance au feu M1 - B-s2,d0

v Simple a mettre en ceuvre

v Deux faces décors identiques

ARCHITECTE: CABANES ET CHAZOTTES
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SURFACE
NT, NG (Gloss) suivant les décors, nous
consulter

FORMATS

2800 x 1300 mm = 3,64 m2 (NT)
4100 x 1300 mm = 5,33 m2 (NT - NG)
2800 x 1854 mm = 5,19 m2 (NT)
4100 x 1854 mm = 7,60 m2 (NT)

TOLERANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

Les formats de panneaux sont des formats
de production.

Lorsqu’une grande précision des dimensions
et d’angles est nécessaire, un découpage
de tous les c6tés est recommandé. Selon la
découpe, les dimensions nettes se réduisent
de 10 mm.

NOYAU

Qualité M1 - B-s2,d0 - teinte marron
EPAISSEURS

8a20 mm

DECORS

Colour - Metallic — Nature — Material -Au-
thentic - Décors personnalisés

ARCHITECTE: BOSOME ET ONATE
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LA MISE EN CEUVRE DOIT ETRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PROQUITS/SYSTEMES, A
NOTRE BROCHURE D’INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX REGLEMENTATIONS -
NORMES - ARRETES-INSTRUCTIONS TECHNIQUES - CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS
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