LAUDIO PLY

DONNEES DU PRODUIT

Panneau en bois contreplaqué de Pin Radiata européen avec faces

dénudées, calibrées et poncées.

CERTIFICATIONS DE PRODUIT /'\ _
Le produit est garanti par les certifications des réglementations en vigueur, ," S-P-00531 '::PD'
au niveau de la qualité et de la structure. Il s'agit d'un produit écologique- , ‘ervisHdesEan

PEFC -
ment durable.

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Constructions en boais : plafonds, toits, sols, parquets, parois et toitures, Platefor- shsaes
mes, murs et plafonds de structures de véhicules industriels et caravanes, : J
panneaux laminés, panneaux sandwich, rechapages. Emballages spéciaux et haute ’ !
résistance. Protection et séparations sur chantiers.
FINITIONS
Ply Il : Panneau contreplaqué et poncé avec les nceuds des deux faces réparés.
Ply [I/1ll: Panneau calibré et poncé avec les nceuds d'une face réparés.
Plylll : Panneau calibré et poncé avec les nceuds des deux faces non réparés.
Ply IV : Panneau non calibré, non poncé et non réparé sur les deux faces.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES DES PRODUITS STANDARD
DIMENSIONS [m) 244%1,22/250X1,25/250X1,53/3,00X 1,50 (¥
DENSITE [+-5%] 550 Kg/m3
EPAISSEUR (mm) 9 12 15 18 21 24 30
SENS DE LA VEINE i (e ) P /S e 0 P S [ A (R N (4
RESISTANCE A LA FLEXION [N/mm?2) 268 | 11,7 | 222 | 10,1 |229 | 118 | 226|189 | 17,7 | 139 | 20,0 | 182 | 198 | 171
MODULE D'ELASTICITE A LA FLEXION (N/mmZ2) | 8.819|3.444 | 7.8812.316|7.827|3.609 | 8.331]5.885 | 6.110|4.414 | 6.699|5.204 | 6.504 | 5.050

VALEURS CARACTERISTIQUES POUR LA RESISTANCE A LA FLEXION ET VALEURS MOYENNES POUR LE MODULE D'ELASTICITE, SELON NORME UNE EN 789-1058

TOL. DE DIMENSIONS LONGUEUR - LARGEUR : JUSQU'A +-35 mm

Selon UNE ENSTS EQUERRAGE : 1mm/m

TOLERANCE DE L'EPAISSEUR 832:9.47 [11,24212,56 | 14.15:15.65 | 17.06:18.74 | 19.97:21,83 | 22.88-2492 | 287:31.1
UNE EN 315 [mm)

TOLERANCE DE L'EPAISSEUR - {

DE MADERAS DE LLODIO +-0.2 mm [en un panel)

TOLER. POUR PLY IV PAR MADERAS DE LLODIO +-0,5 mm en un panel)

LES VALEURS DE CE TABLEAU CORRESPONDENT A UN AMENAGEMENT PREALABLE DE LA PLAQUE A 12% D'HUMIDITE

Maderas de Llodio se réserve le droit de modifier le design de ses produits

[*) Maderas de Llodio, S.A peut fabriquer une plaque d'autres dimensions sur commande. Consultez nos techniciens commerciaux.
Qualité de l'encollage : Classe 3 extérieur selon UNE EN 314-2

Domaine d “emploi: a l'intérieur dans un milieu humide ou protégé a l'extérieur, comme élément structurel. EN 636-15 / a lintérieur dans le batiment. EN 636-2 S
Emission de formaldéhyde : E1 selon UNE 717-2

Recommandations de manipulation, utilisation et stockage : consultez le manuel d bonnes pratiques www.maderasdellodio.com

Veuillez consulter les techniciens de Maderas de Llodio, 5.A si une valeur ou une propriété n'est pas indiquée dans cette fiche.
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