N SA Fiche technique
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solutions bois

FIBRANOR CURVE

DONNEES TECHNIQUES-VALEURS MOYENNES Rev: 09/01/2009

PROPRIETES TEST DE REFERENCE UNITE EPAISSEURS mm
1825 =253

MASSE VOLUMIQUE (%) EN 323 kg/m3 830 825

COHESION INTERNE EN 319 N/mm2 0,90 0,90

RESISTANCE A LA FLEXION EN 310 N/mm2 38 38

MODULE D'ELASTICITE EN FLEXION EN 310 N/mm2 = ==

GONFLEMENT (APRES IMMERSION DANS L'EAL 24H) EN 317 % 45 35

STABILITE DIMENSIONNELLE LONGUEUR/LARGEUR EN 313 % 04 04

STABILITE DIMENSIONNELLE (EPAISSEUR) EN 318 % 10 10

TRACTION SUPERFICIELLE EN 311 N/mm2 =12 =12

ABSORPTION DE SURFACE (2 FACES) EN 382-1 mm =150 > 150

HUMIDITE SORTIE USINE EN 322 % 7+-3 T+-3

TAUX DE SILICE 150 3340 % Du Poids =005 =005

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

PROPRIETES TEST DE REFERENCE UNITE EPAISSEURS mm
1,825 =253
Lijado: Lijado:

EPAISSEUR EN 324-1 mm sﬁﬁaﬁ Sifncl'i-j135r:
+-020 +-020

LONGUEUR / LARGEUR EN-324-1 mm L2 2
mm/m.  mmim.

EQUERRAGE EN3242 mmim r;;}ms_ r;;:r:

RECTITUDE DES BORDS EN-324-2 mmim Mol o

mmim . mmim.

() INFORMATION DONNEES A TITRE INDICATIF.

Ces valeurs physico-mécaniques sont conformes / améliorent les valeurs établies dans la Norme Européenns EN 622-5:2006, tableau 3. - Conditions requises pour les panneaux utilisés généralement en milieu sec (type

FIBRANOR CURVE est conforme aux conditions de Classe E1 (analysé selon EN 120} définies dans la Norme Européenne EN 622-1:2003.




