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PROPRIETES TEST DE REFERENCE UNITE EPAISSEURS mm
2530 >3040 >40/45 >45/60 >60/70
MASSE VOLUMIQUE (*) EN 323 kg/m3 450 450 450 450 450
COHESION INTERNE EM 319 Nfmm2 0,20 0,20 0,20 0,20 0.20
RESISTANCE A LA FLEXION EN 310 Nfmm2 10 10 10 10 10
MODULE D'ELASTICITE EN FLEXION EN 310 N'mm2 1200 1200 1200 1200 1200
GONFLEMENT (APRES IMMERSION DANS LEAU 24H) EN 317 % 10 10 10 10 10
STABILITE DIMENSIONNELLE LONGUEUR/LARGEUR EN 318 % 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25
STABILITE DIMENSIONNELLE {EPAISSEUR) EN 318 % 5 5 5 5 5
ABSORPTION DE SURFACE (2 FACES) EN 3821 mm =150 =150 =150 =150 =150
HUMIDITE SORTIE USINE EN 322 o T+-3 T+-3 T+-3 T+-3 T+H-3
TAUX DE SILICE 150 3340 % Du Poids =005 =005 =10,05 =005 =005
CONTENU DE FORMALDEHYDE EMN I50 124560-5 mg/100 g =8 =8 =3 =8 =3
TENUE DES VIS SUR LE CHANT EN-320 M 275 350 350 425 425
TENUE DES VIS SUR LA FACE EN-320 N 450 550 550 650 650
REACTION AU FEUTABLA EN 13026:2004+A1:2015 EN 13501-1 Classe E(™VEfl E(™VEA E(™VER E(™YEl E(™VEf
) ) (5 ) )
COEFFICIENT D" ABSORPTION ACOUSTIQUE (A) (250 A 500 EN 13986:2004+A1:2015 a 0,10 0,10 0,10 0,10 0.10
HZ)
COEFFICIENT D' ABSORPTION ACOUSTIQUE (A} (1000 A EN 13986:2004+A1:2015 a 0,20 0,20 0,20 0,20 0.20
2000 HZ)
CONDUCTIVITE THERMIQUE EN 13986:2004+A1:2015 W/ (m-K) 0,07 0,07 0,07 0.07 0.07
ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU BRUIT AERIEN {R) EN 13986:2004+A1:2015 db 20 30 21 32 33
FACTEUR DE RESISTANCE A LA VAPEUR D'EAU COPEAUX EN 13986:2004+A1:2015 u 4 4 4 4 4
SECS
FACTEUR DE RESISTANCE A LA VAPEUR DEAU EN 13986:2004+A1:2015 u 10 10 10 10 10
COPEAUX HUMIDES
DURABILITE BIOLOGIQUE EN 13986:2004+A1:2015 Classe dutilisation 1 1 1 1 1
CONTENU PENTACHLOROPHENOL {PCP) EN 13986:2004+A1:2015 % <5 =5 =5 =5 <5
TOLERANCES DIMENSIONNELLES
PROPRIETES TEST DE REFERENCE UNITE EPAISSEURS mm
2530 >30/40 >40/45 >45/60 >60/70
EFAISSEUR EN 324-1 mm +-0,3 =03 +-0.3 +-0,3 +-0.3
+-2 +-2 +-2 +-2 +-2
Iy 1 I 1 i
LONGUEUR /LARGELR n L e R B
mm. mm. mm. mm. mm.
EQUERRAGE EN 3242 mm/m -2 +-2 -2 -2 -2
RECTITUDE DES BORDS EN-324-2 mm/m +1.5 +-15 =15 +-15 +H-15

(%) Informations données 3 titre indicatif

(=) Décision 2007/348/CE.

Ces valeurs physico-mécaniques sont conformes / améliorent les valeurs établiss dans la norme européenne EN 622-5:2009, tableau 9. - Conditions requises pour les panneaux MDF ultralight utilizés en milieu sec (UL1-
MDF).

MEDILAND 400 est conforme aux conditions de la Classe E1 (analysé selon EN ISO 12460-5) définies dans la Norme Europésnne EN 622-1:2003. .




