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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OSB 3 METHODE| UNITE EXIGENCES SELON NORME
DE TEST EN 300:2006
6al10 [>10a<18/18a25 | >25a32 |>32a40
RESISTANCE A LA FLEXION
longitudinal EN310 N/mm2 | 22 20 18 16 14
transversal EN310 N/mm2 | 11 10 9 8 7
MODULE D'ELASTICITE A LA FLEXION
longitudinal EN310 N/mm2 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
transversal EN310 N/mm?2 | 1400 | 1400 1400 1400 1400
TRACTION PERPENDICULAIRE
A |'éfat initial EN319 N/mm2 | 0,34 | 0,32 | 0,30 0,29 0,26
Aprés essai a |'eau bouillante EN1087-1 | N/mm? | 0,15] 0,13 | 0,12 0,06 0,05
TOLERANCES sur les dimensions nominales
Epaisseur (poncé) EN324-1 mm +/-0,3
Epaisseur (non poncé) EN324-1 mm +/-0,8
Longueur / Largeur EN324-1 mm +/-3,0
Rectitude des bords EN324-2 mm/m 155
Equerrage EN324-2 mm/m 2
Masse volumique moyenne EN323 % +/-15
Gonflement en épaisseur 24h EN317 % 15
Humidité EN322 % 5-12
Formaldéhyde EN120 mg/100g <8
Réaction au feu EN13501-1 D-s2,d0
Conductivité thermique - A ** EN13664 | W/mK 0,1
Diffusion de la vapeur - p* EN12524 90-150
*Mesures sur panneaux OSB @mm et | 8mm

** Mesures sur panneaux CSB 15mm

L'OSB peuplier d’I-PAN se distingue de I'OSB par son module d'élasticité élevé et sa faible masse volumique

0SB 3 METHODE| UNITE | VALEURS MOYENNES DE PRODUCTION
DE TEST SELON METHODE EN 300*
6a10 |>10a<18| 18a25 |>25a32|>32a40
MASSE VOLUMIQUE EN323 |‘§;gx/5[d\?3 620-580| 570-540 | 540-520 | 500 | 500-490
MODULE D'ELASTICITE A LA FLEXION

longitudinal EN310 | N/mm? | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
fransversal EN310 | N/mm? 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000

*les valeurs moyennes de production calculées selon méthode EN300 de la présente fiche technique

sont données en foute bonne foi ef dans |'&fat actuel de nos connaissances.

FPAN peut modifier ces valeurs en fanction de 'évolulion du matériau et du process de production

FPAN ne gorantit que les valeurs de la norme.




