
1. PANNEAU AGGLOMÉRÉ
Ces panneaux de base haute qualité sont fabriqués avec des copeaux de bois.  
Les panneaux agglomérés replaqués constituent un matériau de base 
multifonctionnel d’un bon rapport prix-qualité. Le matériau est plus 
particulièrement utilisé pour diverses applications de cuisine ou de mobilier.
Decospan vous garantit, grâce à sa charte Pure Wood, que tous les panneaux 
utilisés sont réalisés avec du bois provenant de forêts en gestion raisonnée et 
durable. Decospan propose en outre des panneaux certifiés FSC® et PEFC™.

Caractéristiques techniques de l’aggloméré  
(valeurs moyennes des panneaux)

AGGLOMÉRÉ AGGLOMÉRÉ 
retardateur de 

flamme

AGGLOMÉRÉ 
hydrofuge

Spécifications Norme Unité
 P2 

EN 312-2
P2/B 

EN 312-2
P3 

EN 312-3

Densité EN 323 kg/m3 610 - 750 660 - 720 660 - 720
Résistance à la flexion EN 310 N/mm2 10 - 14 11,5 - 13 12 - 15
Résistance à la traction, surface EN 311 N/mm2 0,8 0,8 0,8
Module d’élasticité EN 310 N/mm2 1200 - 1800 1500 - 1800 1850 - 2050
Teneur en humidité EN 322 %  5 - 13  5 - 13  5 - 13
Émission de formaldéhyde EN 120 E1 E1 E1
Tolérance épaisseur EN 324-1 mm ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3
Tolérance dimensionnelle EN 324 mm ± 5 ± 5 ± 5
Conductibilité thermique λ EN 12524 W/m.K 0,15 0,15 0,15
Teneur en PCP EN 13986 ppm < 5 < 5 < 5
Classe incendie EN 13501 D B D
Résistance à la traction, perpend EN 319 N/mm2 0,20 - 0,40 0,30 - 0,40 0,40 - 0,45
Gonflement après 24h. (18 mm) EN 317 % < 18 < 18 < 14

Panneau aggloméré E1 P2

Panneau aggloméré  
à retardateur de flamme  
Euroclass 2

• Tolérance dimensionnelle: 
 L ± 5 mm, L ± 5 mm,  
 épaisseur ± 0,3 mm 
• Autres dimensions 
 sur demande.
• Les panneaux peuvent  
 être sciés sur mesure.

Panneau aggloméré  
hydrofuge V313

Matrice pour des agglomérés replaqués
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2135 x   915 mm • •
2500 x 1240 mm • • • • • • • • • •
2800 x 2070 mm • • • • • • • • •
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Matrice actuelle sur www.decospan.com
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