GARNICA POPLARPLY FICHE TECHNIQUE

LE PEUPLIER , 'ARBRE DU XXIEME SIECLE

Collage:

- Classe 1 milieu sec

- Classe 3 extérieur ( selon EN 314-2)

- CTBX NF extérieur N°54-1 (Garnica
Poplarplex)
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Classe d’eémission: E1, et CARB sur
commande selon les standards d’ARB
(faible émission de formaldéhyde).

Qualité: B/BB ( autres qualités
possibles : consulter) — PEFC sur

demande.(FSC : Qté limitée) Formats mm. 2500 x 1220 - 2500 x 1700 - 2520 x 1850 Et 3100 x 1530 - 3100 x 1850

Qu§|l|tes: Epaisseurmm. 3 4 5 6 8 9 10 12 15 18 20 22 25 30 35 40
- Leger
- Couleur claire No plis stat1zlslelsls 77 o) e e )]s

- Facilité d'usinage

Applications/Utilisations:

- Revétements décoratifs Caractéristiques physiques m

agencements intérieurs, extérieurs. Densité (Kg/m3) UNEEN 323

- Transport (agencement matériel Module d'elasticité (N/mm2) 4.000 UNE EN 310
roulant), nautique ( panneaux

. Résistance a la flexion (N/mm?2) 36 UNE EN 310
sandwich)

- Ittt diraibie: Module de cisaillement (N/mmz2) 377 UNE EN 789

% d’humidité 6-14% UNE EN 323

- Jouets, marquetterie, bricolage...

Garnica Plywood offre a ses clients des Garnica Plywood exporte 90% de sa production Processus de production automatisé béneficiant des
solutions sur mesure. Aucun autre fabricant de dans plus de 30 pays a travers le monde. derniéres technologies.

contreplagué européen ne propose une gamme

aussi large.

Note: Les informations contenues dans cette GRUPO GARNICA PLYWOOD FRANCE SAS

fiche Technique sont données a titre GARN ICA @ PLYWOOD
indicatif et peuvent changer sans préavis. “|es Barthes” 47250 Samazan — France Innovating Sistainabilé Soliitians

Les éventuels changements des
caractéristiques techniques s'effectueront g
en fonction de nouveaux développements sales@garnicaplywood.com

technologiques. www.garnicaplywood.com



