
COMPACMEL PLUS
le compact en bois
pour des applications exigeantes 

Un panneau fibre de bois haute densité hydrofuge mélaminé conçu pour une utilisation
en intérieur et pour des applications qui exigent une grande résistance.
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• Respectueux de l’environnement : le bois est un matériau durable
   et recyclable à 100 %. Certifié PEFC

• Excellentes propriétés mécaniques (résistance à la flexion, à la traction, au choc, etc.)

• Très haute densité : 1 000 kg/M3

• Panneau hydrofuge, pour utilisation intérieure en ambiances humides.

• Facilité d’usinage

• Surface antibactérienne
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P R O P R I E T E S

S U R  C O M M A N D E

SUR STOCK

Ep. 
(mm) Qualité Quantité

(mini.)
Délais

(semaines)

13 Standard unité 2

8-10-12 Standard
palette

36-28-24 
panneaux 

4

8 Ignifuge 
EUR-B

10
panneaux 4

Format (mm) 2 850 X 2 100

Epaisseur (mm) 1 3
(autres sur commande)

• Finition : Soft III

A L’UNITÉ

78E WHITE SR209 183 CREMA 005

01Q GRIS TORTORA

15R GRIS COCO

71A GRIS GU

22G AMARILLO SOL

139 AZUL EO

54C VERDE NATURAL

U12 NATURAL GREY

172 ROJO

72E ALUMINIO AROSA

53S MOKA CHIC

11R VISON CHIC

231 NEGRO
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SUR STOCK

APPLICATION
VERTICALE


