
Hue-Socoda

Utilisation
Polyvalent, structurel, épousant les formes les plus diverses, le contreplaqué tout peuplier
s’adapte autant à la construction qu’à la créativité, répondant ainsi aux multiples 
besoins de l’agencement.

qualité
De fabrication française, le 100% peuplier est réalisé à partir de placages
rigoureusement sélectionnés garantissant une qualité.

Spécificités
Léger, facile à usiner, le contreplaqué peuplier présente une grande souplesse
et se plie aux exigences de la décoration : cintrage, montage, habillage…

Environnement
Prélevé à partir de forêts gérées durablement, le contreplaqué peuplier participe
à la protection de l’environnement et préserve l’équilibre écologique.

Contreplaqué tout peuplier
Le contreplaqué tout peuplier est reconnu pour son homogénéité et son

aspect naturellement clair.

Sa légèreté alliée à ses caractéristiques mécaniques lui permettent

d’atteindre d’excellents rapports performances/poids et occupe une

place privilégiée dans le domaine de l’aménagement et de l’agencement.

 



n Descriptif

Fabriqué à partir de placages sélectionnés, le contreplaqué peuplier se caractérise par sa facilité d’usinage,
sa qualité homogène et constante.

n Définition des faces

n Certifications

n Applications
Structure mobiliers, habillage. Cloisons et plafonds. Agencement de stands et aménagement de véhicules.
Réalisation de présentoirs et de rayonnages.

n Caractéristiques mécaniques

n Disponibilités sur stock

n Sur Commande

Avec un minimum de quantité : autres épaisseurs, construction, format sur mesure jusqu’à 3100 X 1830 mm.

Hue-Socoda

2 1 , r u e  J u l e s  Ve r n e  -  2 2 3 6 0  L a n g u e u x

FSC C2+

Certifié ISO 9001 Certifié ISO 14001

CE - 0765 - CPD - 0372SW-COC-519SI-242

FSC C2+

Certifié ISO 9001 Certifié ISO 14001

CE - 0765 - CPD - 0372SW-COC-519SI-242

Face B

homogène nuances autorisées

sans sain - inférieur à 10 mm

jusqu’à 3 mm. Max. 1/mètre linéaire admis jusqu'à 5 mm. Max. 2/mètre linéaire de largeur de panneau

non admise admis jusqu'à 1% de la surface du panneau

Face B/B

3100 x 1530

Epaisseur en mm

CTBX

Standard 3100 x 1530

Couleur

nœud

joint ouvert

perce

Masse voluminique

Kg/m3

500+10%

EN 323

Volume d’élasticité en flexion

MPa (Valeur Moyenne)

3600 MPa

EN 310

Contrainte de rupture en flexion

MPa (Valeur Moyenne)

30 MPa

EN 310

Résistance au feu
Epaisseur en mm

<18            > 18            > 9

M4             M3         D-s2,dO

NF P 92-507  NF P 92-507  EN 13501-1

Unités

Valeurs

Normes
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