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Hue-Socoda

Depuis 1932

Contreplaqué tout bouleau 

Plis minces en 1,4 mm
d’épaisseur

Le contreplaqué tout bouleau de fabrication européenne est reconnu pour sa qualité iné-

galée et ses performances mécaniques uniques.

La superposition en structures croisées de plis minces en 1,4 mm d’épaisseur lui confère des

caractéristiques de résistance et de stabilité exceptionnelles.

Filmé brun foncé antidérapant
2 faces filmées phénoliques : 1 structurée 174 g/m2 - 1 lisse 120 g/m2.
Panneau de plancher très résistant à l’usure et aux charges.
Applications : planchers, remorques…

Filmé brun clair translucide
2 faces filmées phénoliques, “aspect verni” 120 g/m2.
Panneau à l’aspect naturel protégé par un film résiné.
Applications : habillages, mobiliers, équipements…

Filme blanc
1 ou 2 faces filmées mélaminées blanc 345 g/m2.
Support clair et facile d’entretien.
Applications : dos de portes, aménagements alimentaire…

Film brun foncé lisse
2 faces filmées phénoliques 120 g/m2.
Panneau multi-usage, prêt à l’emploi, sans entretien.
Applications : aménagements, cloisons.
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Collage extérieur
Résine phénolique résistante aux intempéries et à l’eau bouillante.
Conformité : EN 314/classe 3

Emission formaldhéhyde
Le taux émis est inférieur au seuil minimal  exigé par la classe E1.
Méthode de test EN 317/2

Certifications

Conformité
Marquage CE.

Usinage
Découpage, perçage de trous et usinage de chants.

Revêtement et chants
2 faces filmées avec film phénolique étanche résistant aux acides.
Chants protégés avec une peinture acrylique.
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Plis

1250 x 2500

1500 x 3000

1500 x 3000

1250 x 2500

1530 x 2500

1530 x 3000

Epaisseur en mm

Palette

Filmé brun foncé lisse

Filmé brun foncé 
antidérapant

Filmé brun clair translucide

Filmé mélaminé blanc 1 face

FSC C2+

Certifié ISO 9001 Certifié ISO 14001

CE - 0765 - CPD - 0372SW-COC-519SI-242

FSC C2+

Certifié ISO 9001 Certifié ISO 14001

CE - 0765 - CPD - 0372SW-COC-519SI-242

FSC C2+

Certifié ISO 9001 Certifié ISO 14001

CE - 0765 - CPD - 0372SW-COC-519SI-242
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Hue-Socoda

1500 x 3000Filmé mélaminé blanc 2 faces

Sur stock au panneau                Sur stock à la palette


