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Disponibilités

Placage Epaisseurs
(en mm)

A D A G I O A L L E G R O V I V A C E

0,6 1 1,5 2 0,6 1 1,5 2 0,6 1 1,5 2

preponce • • • • • • • • • • •

structurée

Brossée
Type B1 • • • • • • • • • • •
Type B2 • •

Brut de
sciage

Type S1 • • • • • • • • • • •
Type S2 • • • • • • • • • • •
Type S3 • • • • • • • • • • •
Type S4 • • • • • • • • • • •

Les chants sont disponibles coordonnés,
en finition «brossée» ou «brute de sciage».

Panneaux disponibles sous un délai de 2 ou 3 semaines.

Sur support panneaux de particules ou MDF
en format : 2 500 X 1 240 mm ou 3 050 X 1 240 mm.

Longueur Largeur Epaisseurs

50 m 26 mm
1 mm

Brossé

0,8 mm
Brut de 
sciage50 m 46 mm
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Des états de surfaces

Des épaisseurs

Des aspects

P a n n e a u  R e p l a q u é  S t r u c t u r é  -  N a t u r e l  &  C o n t e m p o r a i n
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CHENE

Les panneaux sont disponibles en 3 aspects différents : Adagio, Allegro et Vivace.
Chaque panneau est unique et homogène grâce à la technique de jointage, façon 
massif, brevetée «Mixmatch». Cet effet est obtenu par la combinaison de bois de 
placage de différentes billes et de différents types de tranchage. 

Un aspect
une épaisseur de placage
un état de surface

pour un panneau
authentique 

adagio    
chêne quartier
mixmatch

L’effet  «b r u t  de   s ciage     »  est obtenu par un matriçage de panneaux replaqués poncés.

A llegro    
chêne quartier
demi dosse mixmatch

vivace    
chêne à nœuds
mixmatch

Les trois aspects sont disponiblent en sept états 
surfaces.

Le «Préponcé» idéal pour une finition à personnaliser.  

Le «Brossé» B1 met en valeur la structure du bois, le 
B2 offre un état de surface encore plus prononcé 
(similaire au sablage). Les «Bruts de sciage» ajoutent 
une structure perpendiculaire au sens du fil pour un 
effet 3D unique.

b ro  s s e
Type B1

p re  p o n ce  b ro  s s e
Type B2

Effet
brut de sciage
Type S1

Effet
brut de sciage
Type S2

Effet
brut de sciage
Type S3

Effet
brut de sciage
Type S4

Le placage est disponible
en 4 épaisseurs :

	 0,6 mm
	 1 mm
	 1,5 mm
	 2 mm
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Placage
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Contre-balancement
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