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SILLAGE EPURE

CHASSIS AFFLEURANT SANS HABILLAGE DE FINITION

DESIGN

FINITION PARFAITE

Le chassis disparait intégralement
dans la cloison.

INNO
VATION

PROFILS DE RECEPTION

en acier galvanisé perforés,
prélaqués pour une tenue parfaite
de 'enduit des bandes.

CONFORT

DOUBLE AMORTISSEUR/
RALENT'SSEUR, de série, pour

'ouverture et pour la fermeture

SIMPLICITE

MONTAGE RAPIDE

repéres de pose,
de centrage, de vissage...



CARACTERISTIQUES AVANTAGES

Structure 100% en acier galvanisé RisquesioeliiEsiies SRl

Chaéssis et profils monobloc Mise en ceuvre simple

Profils de réception en acier perforés prélaqués I el e Pemalt de Frithan

Traits de niveau, repéres de pose et de vissage

Mainti : "
Amortisseur de fermeture de série Qi

Ralentisseur & 'ouverture de série Centroge rapide

Pas de déformation / rigidité optimale

@ Traits de niveau

O Repéres de pose

O Repéres de vissage

O Rail aluminium extractible

© Ouverture de la porte
réglable

@ Systéme «anti-poumony

*** 21 Prépercages pour
la pose du chassis
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GAMME EPURE
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Hauteur de porte =2 040 mm (standard) - Pas de sur-mesure

Largeur porte (mm)

630

730 sur stock
830 sur stock
930 sur stock
1030

1130

1230

Largeur portes (mm)
1260 (2 x 630)
1460 (2 x 730)
1660 (2 x 830)
1860 (2 x 930)

2 060 (2 x 1030)

Double vantaux égoux
uniquement

HUE-SOCODA

service * qualité « tradition

6 rue du Pont Léon - 22360 Langueux - Tél. : 02 96 62 20 50

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C1015980

La marque de la
gestion forestiére
responsable

www.hue-socoda.fr

PEFC

10-31-2037

Charte : ‘
environnementale : L,"

Le Commerce
du Bois

Promouvoir la

pefc-france.org

~—————

NEBOPAN

PEFC 10-31-1238/ Certifié PEFC / Ce produit est issu de foréts gérées durablement et de sources controlées. / pefc-france.org ‘ imeaimveRTe JANV. 2018 - Crédit photo : Edac
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Avec Ecofolio

aplers tous les papiers

S

se recyclent.




