
Hue-Socoda

21 rue Jules Verne - 22360 Langueux
www.hue-socoda.fr
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Panneaux de façades
HPL compact extérieur

10 ANS

ga
rantie

aux U.V.

2 0 1 7  -  2 0 1 8



Lames 
brise-soleil Volets

2 3

Polyrey FACADE est un stratifié haute pression (HPL) 

compact pour concevoir façades, sous-faces de toitures, 

balcons, volets, et lames brise-soleil. Il intègre une nou-

velle surface de protection de haute qualité, résistante 

aux conditions climatiques les plus sévères. 

Panneau autoportant, ÂME NOIRE, à base de papier (65%) 

et de résine thermodurcissable (35%), aux performances 

techniques conformes à la norme EN 438.

Grâce à ses propriétés de résistance aux UV, aux intempé-

ries et sa capacité autoportante, le stratifié HPL compact 

pour usage extérieur Polyrey FACADE peut répondre à une 

multitude d’applications, ne se limitant pas à la façade ven-

tilée, et pour lesquelles il apporte toutes ses performances 

techniques. 

résistant
aux

solvants

résistant
aux 

intempéries

résistant
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fissuration

entretien
facile

résistant
aux

chocs

résistant 
aux U.V.

résistant
aux

graffitis

ignifuge

Tenue aux U.V. (> à 4) garantie 10 ans Assure une pérennité du visuel de l’ouvrage

Ame noire Qualité esthétique des chants

2 faces décors (filmé 2 faces) Utilisations multiples - tension de surface équilibrée

4 formats Aisance de calepinage - taux de chutes minimisés

Résistant aux solvants
et produits chimiques

Grande facilité de nettoyage des graffitis 
sans traitement préventif

Imputrescible Pas de traitement des chants

Haute propriétés mécaniques,
Q4 en 8 & 10 mm

Résistance au vandalisme mécanique 
Traitement des soubassements possibles

61 décors Permet une multitude de combinaisons

Réaction au feu M1 ; EUR B-s1, d0 Atout nouvelle réglementation incendie

Certification - 14001 - PEFC Conforme aux normes environnementales
en vigueur

H A B I L L A G E  D U R A B L E  D E FA Ç A D E S  E X T E R I E U R E S

10-31-2037

Feuille décorative
imprégnée de résine à

HAUTE RÉSISTANCE AUX UV.

AME NOIRE
Couches de papier kraft
noir imprégné de résine

thermodurcissable.

Bardages

Balcons
Sous-face
de toiture

Résidence
individuelle

Résidence
collectif Tertiaire



SÉLECTION
HUE-SOCODA
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M06F
Pierre Granitée

M01F 
Métal Brossé

M02F 
Cobalt

M05F 
Fonte Noircie

M08F
Béton Patiné

M03F
Acier Corten

W11F
Érable clair

W01F
Chêne Atlantique

W12F
Iroko Doré

W03F
Chêne Canada

W04F
Sapelli

W05F
Chêne Périgord

W08F
Chêne Sépia

W09F
Pin Fumé

W10F
Chêne Torréfié

W13F
Jatoba du Brésil

W14F
Merbau

W02F
Chêne Provence

W07F
Pin Taïga

W06F
Chêne Corsica

M04F
Cuivre Vieilli

502F
Bleu Aquarelle

501F
Bleu Glacial

506F
Bleu Denim

508F
Bleu Alizé

503F
Bleu Embruns

509F
Bleu Pastel

201F
Écume

202F
Gris Béton

203F
Gris Comète

204F
Gris Plomb

208F
Gris Fumé

209F
Gris Calcite

101F
Blanc Opalin

SUR ST
OCK

102F
Blanc Kaolin

301F
Vanille

302F
Sahel

602F
Jaune Sable

103F
Blanc Ivoire

SUR ST
OCK

207F
Gris Minerai

205F
Gris Titane

SUR ST
OCK

M07F
Ciment Brut

SUR ST
OCK

M09F
Béton Antique

SUR ST
OCK

306F
Dune

304F
Greige

307F
Gazelle

303F
Brun Tourbé

305F
Sésame

SUR ST
OCK

210F
Noir d’Encre

SUR ST
OCK

701F
Ocre

603F
Pollen

702F
Sienne

705F
Rouge Pimenté

706F
Rouge Valentin

703F
Rouge Tanin

SUR ST
OCK

402F
Vert Malachite

507F
Bleu Pacifique

601F
Jaune Impérial

401F
Eucalyptus

407F
Vert printemps

406F
Vert Menthe

SUR ST
OCK

G A M M E G E N E R A L E

1 0  D ÉCO R S  S U R  S TO C K
Formats
l  2 600 x 2 050 mm x 8 mm
l  4 320 x 1 660 mm x 8 mm

Finition
satin
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Délai : 4 semaines

SUR ST
OCK



l  Epaisseurs
6  I  8  I 10 mm

l  Finition
Satinée

l  Conditionnement
à l’unité

l 4 formats de panneaux

F O R M A T S   &   F I N I T I O N S

3,80 M2

1 240 mm

3 
07

0 
m

m

5,52 M2

1 510 mm

3 
66

0 
m

m

7,17 M2

1 660 mm

4 
32

0 
m

m

5,33 M2

2 050 mm

2 
60

0 
m

m

FORMATS (mm) 3 070 x 1 240 2 600 x 2 050 3 660 x 1 510 4 320 x 1 660 

Unis l l l l

Bois l l l l

Métalliques & minéraux l l l l

6 7



20 mm mini

4 mm

Ecran
pare-pluie

POLYREY
FACADE

Panneau
de contre
ventement

8 9

M I S E S  E N  Œ U V R E

C O N S T R U C T I O N  O S S AT U R E  B O I S

OSSATURE BOIS • fixation visible • système sous avis technique

OSSATURE METALLIQUE • fixation visible • système sous avis technique

Les panneaux Polyrey FACADE sont utilisables en façade ventilée, comme bardage rapporté avec ou sans isolant.
La fixation visible sur ossature métallique doit se conformer aux prescriptions de l’avis technique en vigueur et 
du cahier technique 3194 du CSTB.

Les panneaux sont vissés ou rivetés directement sur des profils métalliques disposés verticalement. Ces profils 
seront fixés à la structure porteuse grâce à des équerres en aluminium, en acier galvanisé ou inox. 

Une ventilation haute et basse doit être aménagée. Sa surface est fonction de la hauteur de l’ouvrage (à 
déterminer selon les avis techniques).

Les ossatures métalliques devront être recouvertes sur toute leur hauteur d’une bande EPDM, 
d’une largeur de minimum 20 mm supérieure à celle de l’ossature.

Les panneaux Polyrey FACADE sont utilisables en façade ventilée, comme bardage rapporté avec ou sans isolant.
Le montage des panneaux en fixation visible sur ossature bois avec vis doit se conformer aux prescriptions de 
l’avis technique en cours et au cahier technique 3316 du Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB).

Les panneaux sont vissés directement sur des chevrons en bois disposés verticalement. Ces chevrons seront fixés 
à la structure porteuse grâce à des équerres en acier galvanisé.

Une ventilation haute et basse doit être aménagée. Sa surface est fonction de la hauteur de l’ouvrage (à 
déterminer selon avis techniques).

Les chevons devront être recouverts sur toute leur hauteur d’une bande de protection de type
EPDM, d’une largeur 20 mm supérieure à celle du chevron qu’elle protège.

La paroi externe sera constituée de panneaux conformes au DTU 31.2. Les panneaux sont fixés par vis inox sur une 
ossature composée de chevrons en bois avec un vide entre les montants implantés au droit des ossatures de la 
maison.

Une lame d’air continue et ventilée, doit être ainsi constituée entre le panneau de mur et le revêtement extérieur.
Une ventilation haute et basse doit être aménagée. Sa surface est fonction de la hauteur de l’ouvrage (à déter-
miner selon avis techniques).

Un film pare-pluie conforme au DTU 31.2 sera mis en oeuvre sur les panneaux de contreventement de la maison à 
ossature bois. Il sera maintenu par les tasseaux verticaux en bois, fixés sur les montants verticaux de la MOB.
En aucun cas, le pare-pluie ne devra être posé contre les panneaux de compact extérieur.
Les panneaux sont disposés de façon à laisser des joints verticaux et horizontaux.

Equerre

Equerre

Bande EPD

Bande EPD

20< à <60 mm

Mur

Mur

Chevron

Isolant

Isolant

POLYREY
FACADE

POLYREY
FACADE

Profil



S E R V I C E  D E C O U P E S E R V I C E  P E R F O R A T I O N

LIVRAISON de la commande en panneaux sur-mesure, 
identifiés individuellement par une étiquette personnalisée.

2431 X 418

3346 X 221

1298  X  586 1298    X 586

640 X 370 640 X 370

640 X 370 640 X 370

1298  X  586

1298  X  5861298  X  586

Hue-Socoda propose une prestation de découpe sur-mesure des 
panneaux Polyrey Façade.

La prestation Hue-Socoda permet la livraison de panneaux 
«prêt-à poser» 

Contremarque Réf. Quantité Longueur en mm
(sens de fil pour tons bois)

Largeur
en mm

DUPONT Bâtiment A 5 1298 586

DUPONT Façade Ouest 1 3346 221

DUPONT Zone 3 1 2431 418

DUPONT Patio 4 670 370

Contremarque Réf. Quantité Longueur en mm
(sens de fil pour tons bois)

Largeur
en mm

Réf. plan
usinage

DUPONT Bâtiment A 5 1298 586

DUPONT Façade Ouest 1 3346 221 Plan N°1

DUPONT Zone 3 1 2431 418

DUPONT Patio 4 670 370

ENVOI d’une liste de débit suivant un modèle normalisé.

Exemple
l Client :   Thomas
l  Matière :   Polyrey Façade M07F ciment brut.

1 1

2OPTIMISATION des pièces par le bureau d’étude HUE-SOCODA pour minimiser 
les chutes.

2

MISE A DIMENSIONS des panneaux dans les ateliers Hue-Socoda par des scies 
à commande numérique.

3

4

8 JOURS
DELAI

D E L A I
8 JOURS

DELAI

APRES DECOUPE

ENVOI de la liste des pièces avec les plans associés.

FOURNIR le détail des plans associés. Dimensions et diamètres en mm.

x x xx x x

x x xx x x x

x
20

20-80 mm 20-80 mm

20
b

a a a a a a

Perçage point fixePerçage point coulissant

Se référencer aux Avis Techniques CSTB en vigueur.
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