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DIMENSIONS

Largeur montant
et traverse : 26 mm

Sur-mesure :

Largeur de 260 a 2800 mm - Hauteur de 300 & 2750 mm
Standard :

Largeur de 915, 1210, 1505 ou 1800 mm - Hauteur de 1130 mm

Ces dimensions
peuvent varier
selon type
d'implantation

FINITION CADRE ET MONTANT

. Noir mat

. Gris anthracite

Blanc Noir sablé
NOMBRE DE PARTITIONS
» montant
»partitions
Largeur de la verriere « Atelier » Options::
Possibilité d'ajouter ou
supprimer une partition.
a 800 | &1100 a 1400 a 1700 & 2000 a 2300 a 2600 a 2800 traverses & coller.
nor Le nombre de partition
partitions }" 2 3 4 S 6 7 8 & peut \Irgrier selorj le type
d'implantation.
VITRAGE SECURISE
Verre clair Verre
Verre clair transparent Verre translucide t ;
s . ranslucide
transparent gris sable SIS aria
anthracite 9
EN OPTION SOUBASSEMENT mélaminé
épaisseur 8mm
Sl TN
Blonc . il .
Ton nacré ﬁg?ﬁg ébene l , [ | ' { | Chéne Cg er;e Motifs Grés noir
bois structuré Ui ,‘{ L i
. Blanc Plomb . )
Unis Mt | festis Noir Vanille
TYPES DE POSE ET D'IMPLANTATION
ouverture
en baie latérale imposte
double
verriere imposte
ouverture avec entre
latérale soubas- deux
sement murs
d =Ll toute Avec bloc
angle de hauteur orte
90° P

Possibilité d'ajouter des corniéres en option




DE‘LAI : . -

3
" Plocadstyl
1 PROFIL EDEN SOLO 1 PROFIL BOREAL INeNYZWid DIMENSIONS
Largeur de 600 a 2750 mm
Largeur montant : 30 mm Largeur montant: 26 mm Hauteur de 400 & 2750 mm
Largeur traverse intermédaire: 20 mm | Largeur traverse intermédaire : 23 mm | Ces dimensions peduvent varier seLodn type dimplantation
Hors dimensions : sur demande

FINITION CADRE ET MONTANT

42 RALS MAT, BRILLANT, GRAINE au choix dans la gamme Placardstyl
EFFET ROUILLE en supplément

NOMBRE DE PARTITIONS

» Mmontant

;o Nombre de montants au choix pour optimiser
> pOI’tIt!OhS au mieux la largeur souhaitée des partitions.

En option, il est possible d'ajouter des traverses entre montants

VITRAGE SECURISE

NOUVEAUTE
Verre clair Verre Verre Verre
(possibilité vitre non sécurisée) armé dépOlI mirastar

EN OPTION SOUBASSEMENT épaisseur 8mm

Tole
Autres
RAL
gamme Placardstyl

Mélaminés
gamme Placardstyl

Tole alu 9005 Tole alu 2016

mat, brillant et grainé

TYPES DE POSE ET D'IMPLANTATION

[ 1] N
ouverture o
en . . toute ouverture
. latérale imposte :
baie hauteur coulissante
double

]

verriere avec ouverture
passe-plat § ;
soubassement alo frangaise

ouverture
lotérale

renvoi
d'angle plus volue ) imposte entre Avec bloc porte
de pour pan coupé deux murs
14180°

Possibilité d'ajouter des corniéres de pose et baguette de renfort en option
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Promouvoir la
‘gestion durable de
la forét
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Avec Ecofolio

apiers tous les papiers

C

se recyclent.



