Caractéristiques de surface
La surface estlisse, brillante et dure. Elle est cependant plus sensible aux chocs st aux rayures qu'un
film phénolique.

Formats standards

1220 mm x 2440 mm (epaisseurs: 6.5 - 35 mm)
1250 mm = 2500 mm (epaisseurs: 6.5 -35mm)

1220 mm x 3050 mm
1250 mm x 3000 mm

1500 mm x 2500/ 3000 mm
1525 mm x 2440/ 3050 mm

Des panneaux découpés sur commande, usinage, assemblage par rainure et languette, jointage

sont également réalisables selon les exigences du client.

Epaisseurs

6.5,9,12, 15,18, 21, 24, 27, 30, 35, 40,45, 50 mm.

Tolérances

Les tolérances sur dimensions et l'éguerrage correspondent aux exigences de la norme EN 315.

Le contreplagué est fabriqué par Latvijas Finieris
AS, dont le Systéme de Gestion de Qualité est
homaologue conformeément aux exigences IS0
9001 par le Bureau Veritas Certification.

Epaisseur
nominale, mm 6519 |12 |15 |18 [21 |24 |27 |30 |35 |40 [45 (50
Mombre de plis du
contreplagué 5 7 |9 11 |13 |15 [17 |19 |21 |25 |29 |32 (35
Epaisseur
factuelle moyenne 64|92 |12.0|149(17.7(20.5|23.4|26.5(294|35 |38.7|43.6|49.6
Tolérance
inférieure, mm 6.1| 8.8 |11.5|14.3|17.1|20.0|22.9|25.8|28.7|33.6|38.4|43.3(481
Tolérance
supérieure, mm 6.9] 95 125|153 [18.1/209]|23.7|26.8(29.9|35.4|41.2[46 6|51.7
Indice Tolérance
Longueur et largeur (mm)
=< 1000 +1 mm
1000...2000 +2 mm
= 2000 +3 mm
Angle droit +0.1%
Rectitude du chant +0.1%
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BUREAU VERITAS
Conilication

Les renseignements ci-dessus sort foumis & titre d information e Latijas Finiens oS, e résres e dmoit
delas modifier ou de compléber les spécifications des produils sars préavis.



