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navy poplar

Contreplaqué avec intérieurs
et faces en peuplier

La légéreté qui défie 'impossible

@ CONTREPLAQUE TOUT PEUPLIER - CTB-X NF EXTERIEUR

FSC PEFC
<o C11058 PEFC/14-35-00004 Chullenge the Ordinary
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navy poplar

Contreplaqué avec intérieurs
et faces en peuplier

Traitements en option sur demande:

La légéreté qui défie l'impossible o BB i IR Mool prv I 3PS

@ Description:

Contreplaqué léger entierement composé de peuplier européen
issu de plantations durables et colle extérieure CTB-X.

De nombreuses applications grace a ses excellentes propriétés
mécaniques et une large gamme de formats disponibles a un
co(t tres ajusté. Sa couleur blanc en fait un produit idéal a
peindre ou a revétir.

Durabilité maximale grace a son noyau en peuplier issu de
plantations a croissance rapide. Ce bois offre égereté, stabilité,
qualité de surface et facilité d'usinage, des qualités
exceptionnelles qui se traduisent par une gamme extrémement
polyvalente.

Collage:
- Classe 3 extérieur (selon EN 314-2)
- NF Extérieur CTB-X N°54

Classe d'émission: E1 selon la norme EN 717-2
Qualité : B/BB (autres qualités possibles: consulter) - PEFC sur
demande. (FSC®: Qté limitée)

@ Applications/Utilisations:

Agencements et constructions extérieurs.

Formats et épaisseurs

Collage cl. 3-E1 NF Extérieur CTB-X \

Formats mm 2500%1220; 3100x1530
Epaisseurs mm 3 4 5 8 10 12 15 18 22 25 30
Nbre Plis 3 3 3 5 5 7 7 7/9 9 11 13

Caracteristiques techniques \
Valeurs Normes

Densité (Kg/m?3) 440-500 UNE EN 323 9 a r n [| Ca

Module d'élasticité (N/mm?) 4.000-5.200 UNE EN 310

Challenge the ordinary
Résistance a l'arrachement (kgf) 135 UNE EN 320

idité (O _
Humidité (%) 6-14 UNE EN 322 Parque de San Miguel, 10 - bajo
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changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront
en fonction de nouveaux développements technologiques.



