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Contreplaqué avec intérieurs
et faces en peuplier

La polyvalence qui défie l'ingéniosité
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@ LARGE GAMME DE FORMATS DISPONIBLES
@ LEGERETE, FACILITE D'USINAGE ET STABILITE DIMENSIONNELLE
@ PLANTATIONS EUROPEENNES CONTROLEES ET DURABLES
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Contreplaqué avec intérieurs
et faces en peuplier

Traitements sur demande :

La polyvalence qui défie l'ingéniosité m ™

@ Description:

Contreplaqué léger entiérement composé de peuplier
européen issu de plantations durables. Sa couleur blanche en
fait un produit idéal a peindre ou a replaquer.

Durabilité maximale grace a sa composition en peuplier issu
de plantations a croissance rapide. Ce bois offre légéreté,
stabilité, qualité de surface et facilité d'usinage, des qualités
exceptionnelle pour une gamme extrémement polyvalente.
Collage: Classe 1 (intérieur), conformément a la norme EN 636
Emission : Classe E1, conformément a la norme EN 13986
Qualité des faces : B/BB ou BB/BB

@ Applications/Utilisations :

De nombreuses applications grace a ses excellentes
propriétés mécaniques et une large gamme de formats
disponibles a un co(t tres ajusté.

Formats mm 2500%1220 | 2520%1850 | 3100x1530 | 3100%1850

Epaisseursmm 5% 8 10 12 15 18 22 25 30 40

Nbre Plis 3 5 5 7 7 79 9 11 13 15

* Epaisseur seulement disponible pour les faces de qualité BB/BB C €

Les formats indiqués sont susceptibles de varier sans préavis. Merci de contacter votre
interlocuteur commercial habituel afin de vérifier avec lui les disponibilités.

Certifications sur demande :

[ ) CARB Phase 2/ TSCA Title VI

e 2+
responsile orastry

Densité (Kg/m3) 420-480 EN 323 o oyt
Module d'élasticité (N/mm?) 3.500-4.800 EN 310

Résistance a l'arrachement (kgf) 135 EN 320
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Caracteristiques techniques

Valeurs Normes
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Les 1nformation§ contenues dans cette fiche technique sont QO_nr?ées a titre indicatif et peuvent sales@garnica.one

changer sans préavis. Les eyentuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront www.garnica.one

en fonction de nouveaux développements technologiques.



